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Caracterí sticas :

Estrutura de treliça com perfil tubular em alumínio 6005 AT6

Ligações dos píeres por blocos de elastômero

Piso rebitado em vigas de alumínio

Defensas periféricas de madeira, polietileno ou borracha com junta
de expansão

Perfil equipado com trilho contínuo para fixação de acessórios,
como cunhos, torres de serviço (elétrica e hidráulica), postes
de iluminação e acessórios em geral.

Galeria técnica contínua em ambos os lados com tampa de
inspeção de alumínio

Flutuadores rotomoldados em polietileno de alta densidade
preenchidos em EPS

Ponta finger

Vasta gama de pisos Gama de Flutuadores
em polietileno 

Ampla gama de perfis Cunhos

Acabamento na ponta da defesa 

Defensa em ângulo

Defensa periférica da Guia de coluna externa
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Pí eres Fingers Passarelas

Comprimento (m) 4 à 12m ou conforme projeto 4 à 12m 2 à 50m

Largura (m) 1,5 à 4m 0,3 à 1,2m 1 à 3m

Carga admissí vel (kg/m²) 150 kg/m² à 450 kg/m² 100 kg/m² à 200 kg/m² 250 kg/m² à 450 kg/m²

FICHA TÉCNICA PÍER

Desenhos técnicos :

Sistema de ancoragem : 

Poita Coluna / Colar

Guia /Trilho Cambão


